Grupna regulacija rasvjete
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Grupna regulacija rasvjete

Grupni regulator rasvjete EK GRR 305A; EK GRR 308A; EK GRR 320A je samostojeéi tipizirani sklopno-regulacijsko-
razvodni ormar (stupanj zastite IP54) za vanjsku i unutarnju montazu na plastiéno ili armirano-betonsko postolje. Uredaj
je namjenjen za grupnu regulaciju uliéne ili cestovne rasvjete izvedene sa visokotlaénim natrijevim Zaruljama opremljenim
predspojnim napravama i kondenzatorom za kompenzaciju jalovine.

Upravljanje je moguce prema unaprijed definiranim vremenima ili regulacijom na temelju trenutnog osvjetljenja. Regulator
smanjuje napon Zarulje u cilju ustede elektricne energije i povecanja Zivotnog vijeka Zarulje. Grupni regulator rasvjete
radi na principu elektromagnetske regulacije napona zahvaljujuci &emu ne stvara nikakva izobli¢enja napona niti injektira

viSe harmonike struje u napojnu mrezu. e o om oW mmm W AAmA T -

Ormar grupnog regulatora sastoji se od:

- Elektromagnetske komponente za regulaciju napona
- Sklopnih elemenata

- Upravijackog sklopa

- Komponente za$tite i razvoda rasvjetne instalacije

- Servisne uticnice i interne rasvjete

- Sonde luksomata

Elektromagnetska komponenta za regulaciju napona sastoje se od trofaznog transformatora i modula prigusnica.
Sklopnici upravljani upravljackim sklopom odreduju koju ¢e vrijednost izlaznog napona osigurati trofazni transformator
koji radi u Stednom modu. Taj napon moze biti ili napon mreze ili nizi (regulirani) napon. Prigusnice osiguravaju meki
prijelaz prilikom promjene izlaznog napona i njegovu neprekidnost kako se visokotlacne natrijeve Zarulje ne bi ugasile.

Grebenasta sklopka ima tri poloZaja i omogucuje tri rezima rada regulatora: 0
- Trenutno paljenje rasvjete (RUCNO) '

- Trenutno gasenje rasvjete (ISKLJUCENO)

- Regulacija rasvjete

Komponente zastite sastoje se od razvoda u ulaznom krugu koji se sastoji od osiguraca/rastavljaca za svaku pojedinu
fazu, zatim prenaponske zastite izvedene odvodnicima prenapona i automatskih osiguraca za zastitu od kratkog spoja
i preopterecenja na izlazu.

Upravljacki sklop izveden je sa programibilnim logickim kontrolerom
EK PLC424A. Komunikacija izmedu korisnika i upravljackog sklopa
postignuta pomoéu korisnicke aplikacije EK GRR Skradin.

Upravljacki sklop objedinjuje slijedece funkcije:

- Upravijanje paljenjem i gaSenjem rasvjete

- Upravijanje vremenom odlaska regulatora u regulaciju
- Mjerno dijagnosticke funkcije

Upravljanje paljenjem i gasenjem rasvjete moze se realizirati luksomatom Postavks tosarata
Cije su funkcije izvedene upravljackim sklopom i koji ima ugradenu sondu za L
ocitanje trenutnog osvijetljenja, te prema godiSnjem kalendaru po unaprijed " o
definiranim vremenima. Korisni¢kom aplikacijom moguce je mijenjati trajanje
rada regulatora van regulacije za vrijeme dok je upaljena rasvjeta. " L T

o

Ukoliko je trenutna vrijednost napona bilo koje od ulaznih faza manja od 210V, a ispunjeni su uvjeti osvijetljenja i
odgovarajuci vremenski intervali potrebni za paljenje rasvjete, regulator zbog preniskog napona nece otici u regulaciju.
Odlazak u regulaciju Ce biti mogu¢ uz ispunjene navedenih uvjeta te kada napon naraste iznad 215V.

Ukoliko su ispunjeni uvjeti potrebni za paljenje rasvjete, a upravljacki sklop ocitava mjerenje struje manje od 1A na prvoj
fazi, regulator e iskljuciti sve tri faze od strujnih krugova rasvjete. Upravljackom sklopu to je znak da je doSlo do greSke
u izlaznom krugu. Pokusaji paljenja rasvjete ponavljati ¢e se svakih 10 minuta sve dok se greSka ne ispravi.
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EK GRR 305A E20124

Ormar za ugradnju pored transformatorske stanice

EK GRR 305A-3 E20168

Ormar za ugradnju unutar transformatorske stanice
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EK GRR 308A E20125

Ormar za ugradnju pored transformatorske stanice

EK GRR 320A E20126

Ormar za ugradnju unutar
transformatorske stanice
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Tehnicki podaci EK GRR 305A | EK GRR 308A EK GRR 320A

Ulazni napon 3 x 230V £ 10%; 50Hz
Stupnjevi regulacije 100% izlazna snaga
80% izlazna snaga
Izlazni napon 230V kod 100% izlazne snage
205V kod 80% izlazne snage
Nazivna snaga 3 x 5000 VA 3 x 20000 VA
Zastite prenaponska
prekostrujna
zastita od kratkog spoja
za$tita od prekomjerne temperature
zastita od preopterecenja
Napajanje upravljackog sklopa 12V ACili 15V DC
Mjerni napon 12V AC (kod ulaznog napona 230V AC)
Preoptereéenje u trajanju 120 s 200%
Sadrzaj visih harmonika u struji mreze Isti kao prije ugradnje regulatora
Faktor snage prema mrezi Isti kao prije ugradnje regulatora
Temperatura okoline 0d -25°C do 50 °C
Buka na 1 metar <50 dB
Izolacioni otpor prema kugéistu > 10 M.
Sirina x Duljina x Visina 1115 x 352 x 1065,5mm |1115 x 352 x 1065,5mm | 785 x 320 x 1080mm

Udovoljava normama HRN EN 55015, HRN EN 61547,HRN EN 61000-3-2
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INFORMATIONS:
A. Senoe 69, Vugrovec, 10360 Sesvete, Zagreb - CROATIA
Phone: +385 1 20 51 400, +385 1 20 51 462, Fax.: +385 1 20 51 406
e-mail: elektrokem@elektrokem.hr

TECHNICAL SUPPORT:
Phone: +385 1 20 51 404
Fax.: +385 1 20 51 406
e-mail: ispajic@elektrokem.hr
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