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                                Zvučnici za ugradnju!  
                                                 (PREGLED)  

 
 

 
GRUPA (I) ::   5 cm, 2 W, 90 dB, 90 – 18 000 Hz     
 

DL 5   8Ω  100V  (5 cm)      art.no. 50097    
 
 
 
 GRUPA (II) ::   8 cm, 105x71mm, 10W, 90 dB, 90 – 18 000 Hz    
  
  DL 8    8Ω  100V  (8 cm)   art.no. 50198   
 
  DL 8    8Ω  (bez tr.) (8 cm) art.no. 50098    
 
  DL 8  20Ω  100V  (8 cm)    art.no. 50197   
 
 
 
 GRUPA (III) ::  10 cm, 135x76mm, 20W, 87 dB, 75 – 20 000 Hz     
 
  DL 10   8Ω  100V  (10 cm)   art.no. 50111   
 
  DL 10   8Ω   (bez tr.)  (10 cm)  art.no. 50110   
 
  DL 10 20Ω   (10 cm) art.no. 50117   
 

 
GRUPA (IV) ::  17cm, 50W,218mmx93mm, 'bajunet sis., osj. 91/96dB, 50/70Hz – 20kHz    
   
DL 18/1  - 100V   RAL 9010/9016    art.no. 50105/106   

 
 DL 18/2  - 8Ω  ili 100V (s tr.)  RAL 9010   art.no.  50102/104   
 
 DL 18/1-F (s zaštitom) 100V  RAL 9010    art.no. 50109  
 

                             

                                                    
 
 FD 18  –  Zaštitna kutija za zvučnik DL 18 dubina kutije 60mm ;  
 

FD 18 L – Zaštitna kutija za zvučnik  DL 18 dublja kutija 140mm; 
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FR 13 WP – 4 Ω, full range; 40 W, 70-16000Hz, 86dB, 
otporan na morsku vodu i hrđu, plastična struktura i 
mrežica, magnet je zaštićen plastikom i silikonom, primjeren 
vanjskoj ugradnji, brtva je uključena dolazi u crnoj i bijeloj 
verziji; 13cm (5'') / ø150 (rupe ø136) x 41 mm 

FR 16 WP – 4 Ω, full range; 60W, 60-15000Hz, 86dB, 
otporan na morsku vodu i hrđu, plastična struktura i 
mrežica, magnet je zaštićen plastikom i silikonom, primjeren 
vanjskoj ugradnji, brtva je uključena dolazi u crnoj i bijeloj 
verziji; 16cm (6,5'') / ø180 (rupe ø167) x 50 mm 

FR 10 WP – 4 Ω, full range; 20 W, 80-16000Hz, 85dB, 
otporan na morsku vodu i hrđu, plastična struktura i 
mrežica, magnet je zaštićen plastikom i silikonom, primjeren 
vanjskoj ugradnji, brtva je uključena dolazi u crnoj i bijeloj 
verziji; 10cm (4'') / ø132 (rupe ø120) x 41 mm 

FRS 10 – 4/8Ω/100V, full range; 25W, 90-19kHz, 90dB, 
otporan na morsku vodu i hrđu, membrana od stakla,  plastična 
struktura, mrežica, magnet je zaštićen plastikom i silikonom, 
primjeren vanjskoj ugradnji;brtva je uključena;dolazi u crnoj i 
bijeloj verziji; 10cm / 115x115 (rupe ø114,6) x 4537 mm 

FR 8 WP – 4 Ω, full range; 15 W, 80-16000Hz, 85dB, 
otporan na morsku vodu i hrđu, plastična struktura i 
mrežica, magnet je zaštićen plastikom i silikonom, primjeren 
vanjskoj ugradnji, brtva je uključena dolazi u crnoj i bijeloj 
verziji; 8 cm (3,3'') / ø90 (rupe ø82,5) x 37 mm 
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PL 13    -  8Ω   15W / 7,5W / 3.75W  s tr. (160-15000Hz),    Art.no. 50351 
    

               
                      PL 13                                          PL 13 D 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              
                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
                  
 
                                                    
 
 

 
                             

 
 
 
 
 
 

 

HTH 8.7 – Profesionalna CD Horna; za frek. iznad 3kHz, 
155x195mm; idealno kao dio u dvo ili trosistemskoj 
kombinaciji 200W, 8Ω, 1kHz-20KHz, rezonantna frek. 
1400Hz 

DK 8 – 15W ili 30 Watt, 20Ω/100 Ω, 500-5500Hz, 108dB 

DK 8 – 100V / 20Ω, 5 razina podešavanja,  
400-5000Hz, ima pomični metalni okvir  
za montažu  

DK 115 S – 30Watt, 8 Ω, 700-15000Hz, 104dB, 
wodootporan    

PH 8 – Piezo visokotonac 85x85mm fi-76,5mm 
 za frekvencije iznad 3kHz,150W/200W,  
frekvencijski opseg: 3000-40000Hz,  

KL 13 -   8Ω  100V  13 cm,  
Kuglasti zvučnik – viseći, 100V/70V;  4 ili 8 Ω,  
150-18000Hz, Osjetljivost: 94dB, i 1m kabel,  
promjer 183mm                                     Art.no. 50331 
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NADZIDNI   PROF. ZVUČNICI 

 
Art.br. 50311 

 
 
ZIDNI ZVUČNICI  -  100V 

      
 

 
 

 
 

 
'CRKVENI' ZVUČNICI – 100V 

 
 

 
KABINETSKI ZVUČNICI 

                                     
           Za svijetlosne sustave! 

 
 

UL 7 - 10/6/3W, 91dB,300-20kHz,  
40cm kabel,  100V s tr., 
72x190x110mm          Art.Br. 50451 

WL 13P – 6/3/1,5Watt,   
WL 13PR – 6/3/1,5Watt, 
WL 13PR P – 6/3/1,5Watt, 
Osjetljivost: 90dB, 90-16kHz,  

EZ 40,7 – 396x69,5mm, 250-15500Hz, 15/7,5/3,75W 
EZ 60,7 – 613x69,5mm, 200-13500Hz, 30/15/7,5W 
EZ 55,1 – 556x101 mm, 150-15000Hz, 30/15/7,5W 
EZ 97,1 – 967x101 mm, 150-12500Hz, 30/15/7,5W 

Art. Br. – 50404/00/05/06 
 

Dodatak:  Univerzalna priključna spojka                  Art. Br. 50403 

WL 13N – 6/3/1,5Watt,   
WL 13NR – 6/3/1,5Watt, 
WL 13NR P – 6/3/1,5Watt, 
Osjetljivost: 92dB, 150-20kHz,  

WB 13 – 50/80W, 90dB, 95-20kHz, 8ohm,  
može biti i 100V zvučnik, ima pomični montažni profil, za 
profesionalnu PA upotrebu (black/white) 

   VPC = 298,00 KN

UL 99 – 4/2/1W, 91dB, 151x107,5mm, 
220Hz-12kHz,  100V, 45cm kabela, 

Art.Br.  50301  

UL 87 – 10/15W, 4Ω, 89dB, 150-10kHz 
100x100x105mm  

Art.Br.  4635 
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Ugradbeni zvučnici! (PREGLED) 
 

 

                             
CLS-106G (6W;ø105)              CLS-106W (6W;ø105)           CLS-106B (6W;ø105)         CLS-106S (6W;ø105) 
 

                                      
    CLS-305G (5W;ø105)                    RC-006/RC-010 (6/10W;ø105)         VA-106(6W) / VA-110(10W) / VA-120(20W) 
 

 
   'Soft – Mount' 

                       
SRC-104(4W)/SRC-106(6W)/SRC-110     RC-206(6W)/RC-210(10W)      RC-104(4W)/RC-106(6W)/RC-110     SC-104(4W)/SC-106(6W)/SC-110(10W)    

 

BC-215(15W)     DH-110(10/15/20/25/30/35W)         
 

CSP-115/220 CS-015(15W) CS-030(30W) KL-10(10W)/20              
 

                        
    EZ-110/120/400 za SC-106... LR-106(6W) /112/124/150/1100(100W)              POJAČALO 100V/8Ω - 33/60/120/240/360/480W 
           stolni mikrofoni i RAC pribor 

   


