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CONVERTERS

EMERGENCY START FOR
MULTISYSTEM STATIC CONVERTER

EK NSB 24-20A
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Broj dijela: E 11308
HŽ šifra:

Kataloški list br. E 06080OB 48-01

Nužni start višesistemskog statičkog pretvarača

ISO 9001:2008

EK NSB 24-20A is used for power supply the Multisystem static converter when the
voltage of wagon battery falls below the level needed to operate the Multisystem static
converter.
EK NSB 24-20A služi za napajanje višesistemskog statičkog pretvarača u slučaju kada je napon vagonske baterije ispod razine
potrebne za rad višesistemskog statičkog pretvarača.



EK NSB 24-20A

Input voltage / U lazni napon:

Napon vagonske baterije (UVB)
Napon pom očne baterije (UPB)

24V±30%

Input current / U lazna struja ≤ 20A

Output voltage / Izlazni napon (pom oćno napajanje) 24V±30%

Output current / Izlazna struja ≤ 20A

M axim um input current / Maksim alna ulazna struja < 25A

Output voltage of charger of auxiliary battery / Izlazni napon
punjača pom oćne baterije

27,3V

M axim um battery charging current / Maksim alna struja
punjenja pom oćne baterije

1,3A

M in. output voltage of charger of auxiliary battery / M inim alni
ulazni napon punjača pom oćne baterije

10V

Capacity of auxiliary battery / Kapacitet pom oćne baterije 12Ah

Connector X1 / Konektor X1 (vagonska baterija) 300V; 20A

Connector X2 / Konektor X2 (pom oćna baterija) 300V; 20A

Connector X3 / Konektor X3 (detektor visokog napona) signal connector / s ignalni konektor

Connector X4 / Konektor X4 (izlaz EK NSB 24-20A) 300V; 20A

Connector X5 / Konektor X5 (signalizacija rada na pom oćnu
bateriju elektroničkim relejom )

signal connector / s ignalni konektor

Connector X6 / Konektor X6 (signalizacija “KVAR”-a
elektroničkim relejom )

signal connector / s ignalni konektor

Tem perature range / Radna tem peratura okoline -25°C do +40°C

M ax. Dim ensions / Maksim alne dim enzije DxŠxV = 165x200x81 (m m )

W eight / Težina ≈ 2 kg

Cooling / H lađenje Natural air circulation / P rirodna cirkulacija

Signalling / Signalizacije

Electronic relay / E lektronički relej (LH1540AAB):

- FAILURE / “KVAR”

- work on the backup battery / rad na pom oćnu bateriju

LEDs / LED diode:

- presence of the battery wagon / prisustvo vagonske baterije

- presence of auxiliary batteries / prisustvo pom oćne baterije

- Em ergency start in work / rad nužnog starta

- voltage auxiliary battery is on satisfactory level / napon
pom oćne baterije zadovoljavajuće razine
- work on the backup battery / rad na pom oćnu bateriju

- FAILURE / “KVAR”

Protection / Zaštite

Input / U laz:

- varistors with 6.5 kA current im pulse / prenaponska zaštita
izvedena varistorim a 6,5kA im pulsne struje
- fuses / osigurači 25A

Certified / P rim jena tehničkih norm i

EN 50155 (elektronička oprem a na šinskim vozilim a)

EN 61373 (vibracije)

EN 50121 (EMC)




